
Panou vitezometru pentru afișarea vitezei, alimentare de la
iluminatul public și acumulator, model BX-1, dimensiune 800 × 660
mm
Cod produs: BX-1-P

20.037  Lei 60

Cost transport: 28.25 Lei
Greutate: 0 kg

La comanda
Livrare Miercuri, 1 aprilie
Alimentare de la iluminatul public

Data: 02.03.2026

Descriere:

Panou vitezometru cu alimentare de la iluminatul public noaptea si acumulator ziua
model BX-1, 800x660 mm:

dimensiune (800x660mm)
inaltimea numerelor: 235mm
inaltimea LASSITS/REDUCETI care clipeste: 95mm
inaltime numar Kilometraj 188mm.
cutie INOX, cleme, șuruburi toate INOX, frontal acoperit cu pulbere de aluminiu, si plexiglas
roșu.
folie reflectrorizanta 3M garantie 10 ani.
la depasirea limitei de viteza apare cu Led rosu REDUCETI, in limba Romana, sau LASSITS in
limba Maghiara. (Se regleaza din soft)
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led rosu cu o singura culoare
control electronic cu radar
control automat al luminozitatii
conexiune Bluetooth (pentru recuperarea datelor)
Software-ul de control are mai multe limbi, conexiune prin Bluetooth la laptop prin Windows.
numararea traficului
statistici 270 - 900 de zile
luminozitate automată,
limită de viteză reglabilă clipește / luminează, luminozitate maximă minimă.
Garantie 12 luni, acumlator 6 luni
sisteme de prindere incluse

Specificatii

Producator Ungaria
Tip alimentare Iluminatul public
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